= FASTBIND

CASEMATIC H32 Pro

Fastbind CASEMATIC H32 Pro je optimalizovanym FeSenim pro vyrobu personalizovanych

tvrdych desek nejraznéjSich forméata az A4+ pro lepenou vazbu na strojich Fastbind SECURA,
ELITE, OPTIMA a dale pro pouZiti se stroji FotoMount k vyrobé fotoalb.

Stroj s pracovni plochou pro ulozeni tiskovin formatu max. 740 x 370 mm umoznuje vyrobu tvrdych
desek az do formatu 330 x 330 mm. Tento univerzalni prosvétleny stil se vzduchovym pfitlakem pro
lepSi fixaci opracovavaného materialu nese montazni znacky pro rdzné tloustky pouzivanych
kartonovych pfirezu.

Pfesné vymezovace - spacery - pro rychlou a pfesnou vyménu hfbetového prifezu.

Stroj je vybaven integrovanym elektrickym lisem pro ohybani okraji obalek pres kartonovy pfifez.
Soucasti stroje jsou 3 mm vodici liSty hfbetového pfifezu a dva 8 mm vymezovace.

Pfidavny ofezavac rohl desek a postranni doraz jsou u této verze jako volitelné pfisluSenstvi.

Se strojem CASEMATIC H32 Pro p fipravite individualni tvrdé desky b éhem n ékolika malo
minut.

Technicka data:

Maximalni pracovni rozméry (Sitka x délka) 740 x 370 mm

Max. rozméry opracovavanych otevienych tvrdych 700 x 330 mm
desek (S x d)

Max. rozméry opracovavanych zavienych tvrdych 330 x 330 x 40 mm
desek (8 xd x V)

Max. délka materialu pfebalu 700 mm

TlousStka kartonového pfifezu Az do 7 mm

Napéti 220-240V
Kmitocet 50 - 60 Hz

Proud 1A

Rozméry stroje 540 x 830 x 200 mm
(8xdxh)

Rozméry stroje v&etné& obalu 650 x 950 x 305 mm
(8xdxh)

Véha ¢ista / véetné baleni 29.7 /34 kg



